
CICLOERGÓMETRO  
VERTICAL

MODELO: CCICLEM: BICICLETA FIJA VERTICAL PARA ERGOMETRÍA CON FRENO
ELECTROMAGNÉTICO CALIBRADO EN PASOS DE A 150 KGM/MIN.  CON SU DISEÑO
ÚNICO PERMITE CONTROLAR LA CARGA O RESISTENCIA AL PEDALEO CON UN BOTÓN.
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS

CARGA INDEPENDIENTE DE LA VELOCIDAD DE PEDALEO
VOLANTE DE INERCIA DE HIERRO DE FUNDICIÓN CON PESO IDEAL PARA DAR
CONFORT AL PEDALEO, NO PERMITIENDO QUE LA BICICLETA SE FRENE AUNQUE EL
PACIENTE DISMINUYA EL RITMO   
CONSTRUIDA DE CAÑO DE ACERO   
PINTURA EPOXI HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA    
BASE CON TACOS DE GOMA PARA UN EXCELENTE APOYO.   
CAJA PEDALERA DE UNIDAD SELLADA.  
MANUBRIO RECUBIERTO EN GOMA Y AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.
 REGULACIÓN MÚLTIPLE DEL ASIENTO PARA UNA CORRECTA POSICIÓN
BIOMECÁNICA. 
 ALIMENTACIÓN DE 220 VOLTS 
 RANGO DE CARGAS: DESDE LOS 75 KGM/MIN (12.5 VATIOS) HASTA LOS 1500
KGM/MIN (300 VATIOS)
 CONTROL DE LA CARGA PUEDE SER MANUAL O DESDE SOFTWARE (AUTOMATIZABLE
EN PASOS DE A 25 VATIOS) 
CICLÓMETRO DIGITAL: MIDE VELOCIDAD, TIEMPO Y LE PERMITE MEDIR ADEMÁS DE
VELOCIDAD, GASTO CALÓRICO, METROS RECORRIDOS, ETC. 
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EL MÓDULO SOFTWARE QUE SE PRESENTA EN LA FIGURA DE ABAJO LE PERMITE
COMANDAR EL CICLOERGÓMETRO CARDIO COM DESDE LA PC DE FORMA INALÁMBRICA 

ESTE SOFTWARE CORRE EN CUALQUIER PC CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS O
LINUX Y TIENE COMANDO BIDIRECCIONAL CON EL CICLOERGÓMETRO MARCA CARDIO
COM. DE ESTA FORMA, DESDE LA PC SE PUEDE MANEJAR LA RESISTENCIA DE LA
BICICLETA, PERO A LA VEZ, SI LA BICICLETA ES COMANDADA DE FORMA MANUAL
DESDE SU MÓDULO DE CONTROL, EL SOFTWARE REFLEJA EL NIVEL DE RESISTENCIA EN
EL QUE LA MISMA SE ENCUENTRA.


